


ZC-DWT4312NHA/PHA - Meniistruktur

Driicken Sie 3 Sekunden lang die Taste ENTER am Bedienteil, um das

Meni aufzurufen.
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English
Disposal of your old appliance

Portugués/Portuguese
Eliminagao do seu antigo aparelho

1. Quando este simbolo de latdo cruzado estiver afixado a um produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

2. Todos os produtos eléctricos e electronicos devem ser eliminados
separadamente da coleta de lixo municipal através de pontos de recolha
designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.

3. A eliminagcdo correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais
consequéncias negativas para o ambiente e para a saide humana.

4. Para obter informagds mais detalhadas acerca da eliminagéo do seu aparelho
antigo, contacte as autoridades locais, um servigo de eliminacéo de residuos
ou a loja onde comprou o produto.

Espaiol/Spanish
Como deshacerse de aparatos eléctricos y electronicos viejos

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.

3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.

4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

Erangailerench
Elimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix,
signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2. Tous les produits électriques et électroniques doivent étre éliminés
séparément de la chaine de collecte municipale des ordures, par
l'intermédiaire des installations de collecte prescrites et désignées par le
gouvernement ou les autorités locales.

3. Une élimination conforme aux instructions aidera a réduire les conséquences
négatives et risqueséventuelspour I'environnement et la santé humaine.

4. Pour plus dinformations concernant I'élimination de votre ancien appareil,
veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagéres ou encore le
magasin ou vous avez acheté ce produit.

Deutsch/German
Entsorgung von Altgeraten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem
Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europaischen Richtlinie
2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate mussen getrennt vom Hausmdill Gber
die dafiir staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgemafRen Entsorgung des alten Gerats vermeiden Sie
Umweltschaden und eine Gefahrdung der personlichen Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerats erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschaft, wo Sie das
Produkt erworben haben.

Italiano/ltalian
INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita &
organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorra disfarsi della presente
apparecchiatura dovra quindi contattare il produttore e seguire il sistema che
questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura
giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell’apparecchiatura
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sullambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui € composta
'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.

Polski/Polish
Utylizacja starych urzadzen

1. Kiedy do produktu dotaczony jest niniejszy przekreslony symbol kotowego
pojemnika na $mieci, oznacza to, ze produkt jest objety europejska dyrektywa
2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byé utylizowane
niezaleznie od odpaddéw miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc sktadowania wskazanych przez rzad lub miejscowe wiadze.

3. Wiasciwy sposoéb utylizacji starego urzadzenia pomoze zapobiec potencjalnie
negatywnemu wptywowi na zdrowie i $rodowisko.

4. Aby uzyskac wiecej informacji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z wtadzami lokalnymi, przedsigbiorstwem zajmujacym sie
utylizacjg odpaddw lub sklepem, w ktérym produkt zostat kupiony.

1. Si en un producto aparece el simbolo de un contenedor de basura tachado,
significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.

2. Todos los aparatos eléctricos o electronicos se deben desechar de forma
distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de
recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.

3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a
evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud publica.

4. Para obtener mas informacién sobre cémo deshacerse de sus aparatos
eléctricos y electronicos viejos, pédngase en contacto con su ayuntamiento, el
servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirié el
producto.

c € The CE Marking is a Directive Conformity mark of the European Union (EU).



SABOTAGESICHERE DOME-KAMERA
Modellreihe ZC-D4000

Installationsanleitung

Drehen Sie die
silberfarbenen
Schrauben im
Uhrzeigersinn, um
die Arretierblgel
auszuklappen und an
der
Montageoberflache
zu fixieren. Ziehen
Sie die Schrauben
fest genug an, damit
die Dichtringe unter
den Schraubenk&pfen
ausreichend gegen
Feuchtigkeit
abdichten, NICHT ZU
FEST ANZIEHEN.

0-Gummiringe als
Feuchtigkeitsdicht
ung bei der
AuRenmontage

VorsichtsmalBnahmen

- Versuchen Sie nicht, das im Dome befindliche Kameramodul zu
demontieren. Im Inneren des Kameramoduls gibt es keine
benutzerseitig zu wartenden Teile. Uberlassen Sie
Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

- Gehen Sie vorsichtig mit der Kamera um. Benutzen Sie die
Kamera zweckentsprechend. Achten Sie darauf, dass sie nicht
herunterfallt oder Erschiitterungen ausgesetzt wird.
UnsachgeméaBe Handhabung oder Lagerung kénnen zu Schaden
an der Kamera fiihren.

- Halten Sie wahrend des Kamerabetriebs die angegebenen Werte
fir Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Stromversorgung ein.
Beachten Sie bitte die umseitigen Hinweise zu den
Umgebungsbedingungen.

Verfahrensweisen bei der Gehausemontage

Es gibt drei Moglichkeiten, das Dome-Gehduse zu montieren
und zu fixieren:

A: Unterputzmontage mittels Schrauben

B: Unterputzmontage mittels Arretierbiigel

C Oberflachenmontage mittels AuBenring

Hinweis: Verwenden Sie stets die beiliegende Schablone.

Externe Montage

Bei der externen Montage mittels der vier Basislocher setzen Sie
die beiliegenden O-Ringe (in C gezeigt) in die
Befestigungsldcher ein, damit eine feuchtigkeitsresistente
Abdichtung sichergestellt ist. Achten Sie darauf, die
Kabelzufiihrung durch eine der Kabel6ffnungen ausreichend
gegen einen Feuchtigkeitseintritt abzudichten. Ungeachtet
dessen, ob fiir die Installation die Arretierbligel benutzt oder
(zugunsten einer anderen Verfahrensweise) eingeklappt
werden, miissen die zugehorigen Schrauben fest genug
angezogen werden, damit eine Feuchtigkeitsabdichtung durch
die O-Ringe gewabhrleistet ist.

Lieferumfang
® sabotagesicheres Dome-Gehduse
4 Befestigungsschrauben (12 x 1,5 Zoll)
4x O-Dichtringe
4x Diibel
1x Torx-Bit
1 Camera chassis & liner
1x Stromadapter mit Anschlussdrahten
4 plastic screw caps to conceal the dome cover screws
1x groBer Gummidichtring (zwischen Gehause und
AuBenring)
® 1x 34-Zoll-Verschlussstopfen (1/2-Zoll-Stopfen am
Gehause)
® 1x 2-Zoll- und 1x 34-Zoll-Kabeleingangsdichtungen

Schutzklasse
1P66



(E01) urod Kabesheingargsafic iy
(F9) hediegend )

E2: Kahelkemme mit Scheabo und
Uniterhegptwibe

F: spitliche KabelniTihrung mit
Guwinee (Ve-2oll-Vorschimsstopfon
(£8) montiert)

E4: Audlenring it
Kabwelaliibrungsvorbereitung
(gran}

E5: fullenring mit

Kabetaul o

(klein)

E6: grofer Gummidichtring

E7: Flhrungsschiltze

£3: Verschhrsstopfen

£9: Kabeleingansdic

< S

NEC Class 2/ LPS
Supply Required

F1: Videoaussgarsg
F2: 129D oder
24-VAC-Elngang

F3: Servicebuchse
F4: Kameraarschluss-

5: Kabelklemme mit

(il ZC-DWTA0C9NHN PHA)
F7: Gs-Controlleranschluss
(Hir ZC-DWT-I0E9NHA/FHA)
.|| F8: Stramadapter mit

L Anschlussdribten

FB

Setzen Sle die
komplette
Kamerabaugruppe
{G1)
auf die drei
Befestigungs-
stiiftzen (G3) auf.
Ziehen Sie
die drel
Kardanschrauben
fest.

Montagedes Dome-Gehéiuses

1. Entfernen der Dome-Abdeckung

Losen (nicht entfernen!) Sie mit dem beiliegenden Torx-Schraubendreher die vier
Gehauseschrauben.

Die Schrauben sind unverlierbar und werden im Deckel zuriickgehalten.

2. Markieren und Vorbereiten des Montagebereichs mittels Schablone
Unabhéngig vom jeweils gewahlten Installationsverfahren erfiillt der sabotagesichere Dome die
IP- und NEMA- Klassifizierung. Deshalb bleiben alle Befestigungspunkte so lange versiegelt, bis
sie gebraucht werden. Fir die Oberflachenmontage bereiten Sie zundchst die auf der Schablone
mit “T1” markierten Schraubenlécher vor. Hierzu kdnnen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher
benutzen.

3. Herstellen der benétigten Kabeléffnung

Bohren (oder stechen) Sie entweder die untere (E1) oder die seitliche Verschlusskappe (E3) in
der fiir die Kabelzufiihrung erforderlichen GroéBe heraus. Fiir die Oberflachenmontage unter
Verwendung der seitlichen Verschlusskappe (E3) 6ffnen Sie die Kabelzufiihrung (E4) im
AuBenring in der jeweils erforderlichen GroBe, indem Sie liberschiissiges Material mit einem
Lochschneider, Messer oder Seitenschneider entfernen.

4. Anbringen des Dome-Gehduses

Verwenden Sie eines der beschriebenen Montageverfahren (Verfahrensweisen bei der
Gehdusemontage), um den Dome (und ggf. den AuBenring) zu befestigen. Bei der
Unterputzmontage oder der Oberflachenmontage unter Verwendung des AuBenrings mussen
Sie sicherstellen, dass sich der groBe Gummidichtring (E6) unter der Lippe des Dome-Gehduses
befindet.

WICHTIG: Bei der Dome-Montage auBen muss in jedes der [ ...erasnschlisss hel der

vier entsprechenden Schraubenlécher jeweils einer der odellieihe 2C.DWT4029 asn.
vier beiliegenden O-Ringe eingesetzt werden, um die - )k Ameentus
Feuchtigkeitsabdichtung sicherzustellen (siehe Abb. C anschiuss

umseitig).

5. AnschlieBen der Kabel

Flihren Sie das vorbereitete Hauptkabel (mit den Steckern
F1 und F2) durch die Kabel6ffnung und schlieBen Sie es an
Ihrem Videoausgangs- und Stromversorgungskabel an.
Beiliegend finden Sie einen Adapterstecker mit
Anschlussdrahten (F8) fir Stromversorgungskabel ohne
entsprechenden Stromanschluss. (Bei
12-V-Gleichstromberieb: SchlieBen Sie das rote Kabel an +ve und das schwarze Kabel an -ve an.
Bei 24-V-Wechselstrombetrieb ist die Polaritét unwichtig).

WICHTIG: Die Stromversorgung muss der Klasse 2 entsprechen.

WICHTIG: Wenn der Dome auBen montiert wird, muss das Kabelzufiihrungsloch mit einer
geeigneten Dichtung versehen werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

6. Montieren der Kamerakomponenten

SchlieBen Sie die Kamera am Stecker (F4) an. Nur bei Kameras der Modellreihe ZC-DWT4312:
SchlieBen Sie auch den OSD-Stecker (F6) zwischen der Kamera und dem Mittelanschluss auf der
kleineren Platine an.

Setzen Sie die komplette Kamerabaugruppe (G1) auf die drei Befestigungsstitzen im Gehduse.
Hinweis: Da Kardanschrauben sowohl zum Lieferumfang des Gehduses als auch der
Kamerabaugruppe (falls separat gekauft) gehdren, sollten drei Schrauben (brig bleiben.

7. Entfernen der Kameraverkleidung

Heben Sie die Kameraverkleidung (H1) vom Chassis (H2) ab, um vollsténdig Zugang zur Kamera
zu haben.

8. Einstellen der Kameraposition und Test

Drehen und schwenken Sie das Kamerachassis in die gewiinschte Position, und ziehen Sie dann
die Fixierschrauben am Kamerachassis fest.

Hinweis: Hinweise zu speziellen Kameraanpassungen (d.h. Fokussierung und Einstellungen)
enthalt die Kameradokumentation.

9. Anbringen der Kameraverkleidung

Setzen Sie vorsichtig die Kameraverkleidung (J1) auf die neu fokussierte Kamera, so dass sie
vollstédndig auf dem oberen Ring am Kamerachassis (32) aufliegt und das Kameraobjektiv nicht
verdeckt.

10. Anbringen der Dome-Abdeckung

Bringen Sie die Dome-Abdeckung wieder an (vier schmale Rippen in der Abdeckung greifen in
entsprechende Schlitze (E6) im Gehdusekdrper; sie lassen nur vier mogliche Ausrichtungen fiir
die Abdeckung zu und stellen sicher, dass die Schraubenlcher korrekt ausgerichtet sind).
Ziehen Sie die Schrauben mit dem beiliegenden Torx-Bit fest — NICHT ZU STARK ANZIEHEN

Programmidra

Drehen und
schwenken
Sie das

. bacel

H

H1: Kameraverkleidung

H2: Kamerachassis

(I1) in die
gewiinschte
Position.

J1: Kameraverkleidung

J2: Kamerachassis




